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Zweikreis-Dreirohren-Empfanger SABA 212 WL fur Wechselsfrom 

Prinzip: Z weikreis-Bandfil ter-Gera deaus-Empfiinger mit Riick- Pndleistung ** (1) Watt 
kopplung Pdh renbestiichung; 

Wdlenhereiche; 200—600, 800—2000 m I II III G 

Krei&zaM: 2, zum Bandfilter vereinigt RENS 1284 j ; REN 914 RES 164 1054 

Schdltung: Die Antenne liegt iiber die Wellenschleuse, einen H 4128 D JV 4110 L 416 D 

Dreiplatten-Drehkondensator, am L Kreis des Bandfilters, Skalenlampe; 4,5 Volt, 0,3 Amp,, Soffitte 

deaaen 2. Kreis am Git ter der HF-Stufe, einer Fiinfpol- Sickening en: 110 nnd 125 Volt = 0,8 Amp., 220 und 240 Volt 
Scbirmrohre (HF-Pentbode), angeordnet ist. In Drossel- — 0,4 Amp* 30 X 8 mm 

Koudeusator-Kopplung folgt der nieht abgestimmte Emp- Netzspunnungen: 110, 125, 220, 240 Volt 
fangs gleicbrichter, eine Dreipolrohre (Triode); in CW- Leistungsverbrauck: 43 Watt 

Kopplung ist die Funfpob End robre (End-Penthode) an- Verschiedenes; Eingebauter fremderregter dynamiscber Laut- 
geschlossen* Die HF-Stufe ist mit Rck versebcn, die dutch sprecher; AnscbluJl fiir 2, Lautsprecher 

einen Dreiplatten-Drehkondensator geregelt wird Herstetter: Saba-Radio, YiUingen im Schwarzwald 

L&v>Ut&Tker£gelu7ig: Dutch Dreiplattenkondensator am Eingang Bauj&hrt 1933/34 


Spannungen und SfrSme 

Anodenwechselspannung des Transformators: 2 X 260 Volt Spannung am 1. Kondensator: 250 Volt 

(bei LetriebsmafJiger Belastnng) 

Robre 1 Robre II 

RENS 1284 REN 914 

H 4128 D W 4110 

5/3 170 4/3 I 80D 

3/M -1.8 — \ -3 

4/3 i 100 - ; - 

5 3,5 4 0,3 

3 4,5 3 0,3 

4 j 1,0 


Robre III 

RES 164 
L 416 D 




*) Absolut wert 






















